










関連製品

ポンプエレベータ／ドラムキャリア 自動カップ式粘度測定器

ドラム缶から液体を吸上げるポンプユニットです◇

動力源は圧縮エアのため防爆区域でも安心してお使い頂けます◇

粘度計測カップによるインキ、塗料などの粘度測定（注2)の

際自動で同カップの上昇／下降とカップから液が排出される

時間を計測しますので安定した計測が可能です◇

• 

●ドラム缶の傾斜機構により
ドラム缶内の液残量は約
300cc（注1）と少量のため

経済的です。
●200kgのドラム缶の移動

と交換が安全簡単に行え
ます（ドラムキャリア）。

（注1)水の場合。｛頃斜機構を
使用しない場合は約3,000cc
の液残璽となリます。

·回彊
●タンクにセットするだけで設定し

た一定時問毎に自動で粘度測定

（注2)が出来ます。
●自動でカップの上屏／下降をさ

せてセンサで液排出時間を計測

しますので人がストップウオッチ
で計測する手閻が省け、 時間の言t

測誤差が少なくなります。
●カップの上屏／下降はエアシリン

ダにて行い 、 操作ボックスについ
てはエアパー ジをすることで防爆

区域でも使用可能です。

（注2)カップからの液排出時問

3液用卓上ポンプフィ ーダー ユニット 塗布量モニター ． 膠
少量の液体計量をチュー ブポンプと天秤で自動計量します◇

• 

●最大3液の計重を自動で行えます。

●卓上で使用できますので実験用から少置計置生産に
適しています。
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(3液用チュー ブポンプ

高感度エア式液面センサ

オールエア式制御で防爆雰囲気でも安

全に検出できます◇

• 

●オ ー ルエアで動作するため、防爆電気工事

が不要です。

●士1mmの高感度で液面を検出できます。

●50msecの高速応答。
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ロ ー ドセルをバッファタンク下に設

置し、原料液の減少量とライン速

度から塗布量を連続でモニタリン

グできます◇

• 

●連続で塗布置(g/rrl)を監視できます。
●液補給の際は自動でモニタリングを

一時停止し、補給後は自動で計測を再
開します。
（注）使用条件により不可の場合有

●機器構成は台秤、 制御盤、 ライン速度
計の3点構成、 既設ラインヘの設置が

比較的容易です。
●塗布童データはアナログ出力が可能

です。

ドラム缶液面警報器 ．

ドラム缶の液面の上限検知用警報器です◇動力源が

圧縮エアのため防爆エリアでも安心·簡単・高感度で稼動します◇

包？

·回璽l
●高感度エア式液面セ

ンサと空気圧調整器
を 一体にしたポータ

ブル構造です。
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（ドラム缶装着時）

■お問い合わせはこちらへ
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技術センター　研究開発部

https://todorokisangyo.co.jp

E-mail : tdr-cent-eigyo@todorokisangyo.co.jp

〒919-0749 福井県あわら市北9字157
Tel. (0776) 74-1146　Fax. (0776) 74-1019
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